




































Приложение к Акту технического диагностирования № 10330 от 16.06.2023 г. 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 

Тип грузоподъемного механизма Кран козловой специальный К30-32 

заводской номер 1458 

регистрационный (учетный) номер 61053 

изготовленный  в марте 1982 года на Запорожском 
энергомеханическом заводе 

принадлежащий    ПАО «НЕФАЗ» 

заказчик экспертизы ПАО «НЕФАЗ» 

Наименование 
узла, элемента 

Описание дефекта 

Заключение о 
необходимости 

и сроке 
устранения 

дефекта 

Документация, 

относящаяся к 
техническому 

устройству 

1. Отсутствует руководство (инструкция) по 
эксплуатации крана. 

2. Отсутствует инструкция, определяющая действия 
работников организации, эксплуатирующей ОПО с 
ПС, в аварийных ситуациях (п.п. 252, 253 [2]). 

3. Отсутствуют результаты проверки состояния 
изоляции проводов и заземления крана с 
определением их сопротивления. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Металло-

конструкция 

(начало) 

4. Остаточная деформация торцевого листа на ходовой 
тележке крана № 1**. 

5. Остаточная деформация стяжной пластины балок 
стяжки опор между опорой № 2** и опорой № 3** на 
нижнем её поясе под опорой № 3**. 

6. Отсутствуют нижние сварные швы в креплении 
первой распорки на стяжке опор между опорой № 2** 

и опорой № 3** на нижнем её поясе (счёт от опоры             
№ 2**). 

7. Остаточная деформация вертикального ребра 
жёсткости площадки электродвигателя механизма 
передвижения крана, расположенного со стороны 
опоры № 2**. 

8. Остаточная деформация первой снизу распорки на 

внутреннем поясе опоры № 1** крана. 

9. Местная вмятина северного раскоса бокового пояса 
(южного) на опоре № 1** крана. 

10. Расслоение в двух местах листа южной фасонки 
решётчатых раскосов между опорой № 1** и опорой 
№ 4** (см. с лестницы для подъёма на кран). 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС силами 

специализиро-

ванной 

организации 
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Металло-

конструкция 

(окончание) 

11. Остаточная деформация опорной детали на ходовой 
тележке № 2** крана. 

12. Остаточная деформация первого раскоса сверху с 
внешней стороны опоры № 2** крана. 

13. Остаточная деформация первого раскоса на 
вертикальном поясе фермы со стороны опоры № 4** 
крана. 

14. Остаточная деформация второй распорки на нижнем 
поясе фермы со стороны опор № 4** и № 1** крана. 

15. Остаточная деформация второй распорки на нижнем 
поясе фермы со стороны опор № 3** и № 2** крана. 

16. Высота перил ограждения настила каркаса рамы 
грузовой тележки крана менее 1,1 м. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС силами 

специализиро-

ванной 

организации 

Канатно-блочная 

система и 

грузозахватный 

орган 

17. Стальной грузовой канат, установленный               
25.04.1989 г. на ПС при замене ранее установленного 
(сведения в паспорте ПС о сертификате предприятия-

изготовителя каната отсутствуют) не имеет 
сертификата предприятия-изготовителя каната. 

18. Интенсивная поверхностная коррозия грузового 
каната. 

19. Стальной тяговый канат, установленный 16.04.2001 г. 
на ПС при замене ранее установленного (по 
сведениям из паспорта ПС сертификат предприятия-

изготовителя каната № 30806) не имеет сертификата 
предприятия-изготовителя каната. 

20. Интенсивная поверхностная коррозия, залом и  
обрывы наружных проволок тягового каната. 

Не допускать 

канаты к 

использованию 

Механизмы 

21. Тормоз механизма подъёма не защищён от прямого 
попадания влаги на тормозной шкив. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Болтовые и 

пальцевые 

соединения 

В удовлетворительном состоянии. – 

Приборы и 

устройства 

безопасности 

(начало) 

22. Неисправна марочная система, при которой 
управление ПС разрешается лишь крановщику, 
получившему ключ-марку под роспись в журнале 
учёта выдачи ключ-марок. 

23. На кране не установлен анемометр АСЦ-3                    

зав. № 18116. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     
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Приборы и 

устройства 

безопасности 

(окончание) 

24. Отсутствует паспорт на анемометр АСЦ-3                    

зав. № 18116. 

25. Неисправна (отсутствует) световая сигнализация 
состояния противоугонных полуавтоматических 
захватов. 

26. На время стоянки кран не устанавливается на 
противоугонные полуавтоматические захваты. 

27. На ходовой тележке № 1** крана отсутствует буфер. 
28. Концевые выключатели передвижения крана в работе 

не проверялись по причине неисправности рельсового 
пути. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

   Электрооборудо-

вание 

29. Износ по высоте более 50 % от первоначального 

размера двух токосъёмных щёток в камере 

контактных колец электродвигателя механизма 

передвижения крана, расположенного на ходовой 

тележке № 2*. 

30. На кране неисправен звуковой сигнал. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Рельсовый путь 31. Не проведён ремонт рельсового пути по результатам 

акта комплексного обследования рельсового пути        

№ 4215/22 от 11.11.2022 г. (подготовлен                       

ООО «Корпорация Альтон») (готовность рельсового 

пути к эксплуатации после ремонта не подтверждена 

актом сдачи-приёмки (с прилагаемыми к нему 

результатами планово-высотной съёмки)). 

32. На рельсовом пути не обозначено место стоянки 

крана. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Подтележечные 

рельсы 
33. Отклонение в плане более 1 мм на стыках обоих 

подтележечных рельсов. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Прочее 34. Световые проёмы кабины крановщика выполнены из 
осколочного стекла. 

35. Для обеспечения нормальной эксплуатации ПС 
своевременно, в соответствии с требованиями, 
установленными в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации, не подвергалось капитальному 
ремонту, обеспечивающему его поддержание в 
работоспособном состоянии. 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     



 4 

 

* В соответствии с п. 154 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъёмные сооружения» [2] эксплуатирующая организация обязана 

обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей (дефектов и 

повреждений). Если ПС невозможно привести в соответствие с требованиями 

обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором 

используется ПС, его эксплуатация должна быть остановлена. 

 

** Нумерация опор и ходовых тележек крана выполнена по часовой стрелке от опоры, на 

которой установлено вводное устройство. 

 

Эксперт в области промышленной безопасности                      Кочуров А.В.  



























Приложение к Акту технического диагностирования № 10329 от 16.06.2023 г. 

 
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 

 

Тип грузоподъемного механизма 
Кран мостовой электрический общего назначения 
20/5т40-28 

заводской номер 601453 

регистрационный (учетный) номер 60537 

изготовленный  30 ноября 1976 года на Узловском 
машиностроительном заводе им. И.И. Федунца 

принадлежащий    ПАО «НЕФАЗ», цех № 1 

заказчик экспертизы ПАО «НЕФАЗ» 

Наименование узла, 
элемента 

Описание дефекта 

Заключение о 
необходимости и 
сроке устранения 

дефекта 

Документация, 

относящаяся к 
техническому 

устройству 

1. Отсутствует руководство (инструкция) по 
эксплуатации крана. 

2. Отсутствует инструкция, определяющая действия 
работников организации, эксплуатирующей ОПО с 
ПС, в аварийных ситуациях (п.п. 252, 253 [2]). 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Металло-

конструкция 

(начало) 

3. Остаточная деформация нижней полки поперечной 
балки каркаса рамы грузовой тележки. 

4. Отсутствуют перила ограждения торца концевой 
балки Г со стороны пролётной балки А крана на 
высоту 1,1 м. 

5. Отсутствуют перила ограждения торцов концевой 
балки В со стороны пролётных балок крана на высоту         
1,1 м. 

6. Срезан раскос перила ограждения пролётной балки А 
вблизи редуктора хода крана, расположенного со 
стороны концевой балки В. 

7. Высота всех перил ограждения на кране менее 1,1 м. 
8. Промежуточные связи в перилах ограждения настила 

рамы грузовой тележки не выполнены по середине 
высоты перил. 

9. Трещина по сварному шву в креплении вертикальной 
пластины к площадке установки редуктора хода 

крана, расположенного со стороны концевой балки В. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС силами 

специализиро-

ванной 

организации 
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Металло-

конструкция 

(окончание) 

10. Трещина по сварному шву в буксовом узле колеса 
концевой балки В со стороны пролётной балки А 
крана с внешней стороны. 

11. Трещина по околошовной зоне ремонтного сварного 
шва в месте крепления узла опирания редуктора 
механизма хода крана, расположенного со стороны 
концевой балки Г (см. за редуктором). 

12. На каркасе рамы грузовой тележки над пролётной 
балкой А со стороны концевой балки Г крана 
отсутствует опорная деталь. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС силами 

специализиро-

ванной 

организации 

Канатно-блочная 

система и 

грузозахватные 

органы 

13. В паспорте ПС отсутствуют сведения о сертификате 
предприятия-изготовителя каната, установленного 
16.04.2005 г. на ПС при замене ранее установленного, 
а так же отсутствуют сведения о том, какой канат был 
заменён – канат главного подъёма или 
вспомогательного подъёма. 

Не допускать 

канат к 

использованию 

14. На блоках полиспастной системы главного подъёма, 
расположенных на раме грузовой тележки, 
отсутствуют устройства, исключающие выход каната 
из их ручьёв. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

15. На ПС демонтированы канат вспомогательного 
подъёма и крюковая подвеска. 

Принять к 

сведению 

Механизмы 

(начало) 
16. Продольное смещение тормозных колодок с оси 

тормозного шкива на 20 мм на тормозе хода крана, 
расположенного со стороны концевой балки В. 

17. Выработана поверхность реборды более 50 % от 
первоначальной толщины на колесе крана, 
расположенном на концевой балке В со стороны 
пролётной балки А. 

18. Выработана поверхность реборды более 50 % от 
первоначальной толщины на колесе крана, 
расположенном на концевой балке Г со стороны 
пролётной балки А. 

19. Выработана поверхность реборды более 50 % от 
первоначальной толщины на колесе крана, 
расположенном на концевой балке Г со стороны 
пролётной балки Б. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 
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Механизмы 

(окончание) 
20. Износ рабочей поверхности обода более 25 % 

первоначальной толщины шкива тормоза механизма 
главного подъёма. 

21. Облом, подходящий к отверстию под заклёпку, 

накладки тормоза механизма хода крана, 
расположенного со стороны концевой балки Г крана. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Болтовые и 

пальцевые 

соединения 

В удовлетворительном состоянии. – 

Электрооборудо-

вание 

22. Защитная панель крана не опломбирована. 
23. Отсутствует видимый проводник заземления корпуса 

одного из двух отопителей, установленных в кабине 
крановщика (установка отопителей в кабине не 
предусмотрена паспортом крана). 

24. Крепёжные изделия в креплении электродвигателя 
главного подъёма не предохранены от произвольного 
развинчивания. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Приборы и 

устройства 

безопасности 

25. Неисправен концевой выключатель хода крана в 
направлении пролётной балки А. 

26. Неисправен концевой выключатель хода крана в 
направлении пролётной балки Б. 

27. Отсутствует буфер на тупиковом упоре грузовой 

тележки, расположенном на пролётной балке А со 
стороны концевой балки В. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Рельсовый путь 

(начало) 
28. Остаточная деформация и отрыв по сварным швам 

перил ограждения промежуточной площадки 
лестницы для подъёма на посадочную площадку 
крана. 

29. Не проведён ремонт рельсового пути по результатам 
планово-высотной съёмки от 15.06.2023 г. 
(подготовлена ПАО «НЕФАЗ») и акта комплексного 
обследования рельсового пути № 4097/22 от 
08.08.2022 г. (подготовлен ООО «Корпорация 
Альтон») (готовность рельсового пути к эксплуатации 
после ремонта не подтверждена актом сдачи-приёмки 
(с прилагаемыми к нему результатами планово-

высотной съёмки)). 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 
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Рельсовый путь 

(окончание) 
30. К паспорту ПС не приложен расчёт (в том числе и 

подкрановых строительных конструкций) о 
допустимости нагрузки при установке на 
эксплуатирующийся рельсовый путь дополнительных 
ПС (в паспорте ПС имеется справка о допустимости 
работы на рельсовом пути одного крана 
грузоподъёмностью 20/5 тонн, по факту на рельсовом 
пути эксплуатируется два крана). 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Подтележечные 

рельсы 

31. Смежные концы подтележечных рельсов в местах 
стыков не скреплены между собой. 

32. Скол на головке подтележечного рельса на первом 
стыке, расположенном на пролётной балке Б со 
стороны концевой балки В крана. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Прочее 33. Для обеспечения нормальной эксплуатации ПС 
своевременно, в соответствии с требованиями, 
установленными в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации, не подвергалось капитальному 
ремонту, обеспечивающему его поддержание в 
работоспособном состоянии (по сведениям из 
паспорта ПС дата проведения последнего 
капитального ремонта – 18.02.1994 г.). 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

 

* В соответствии с п. 154 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъёмные сооружения» [2] эксплуатирующая организация обязана 

обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей (дефектов и 

повреждений). Если ПС невозможно привести в соответствие с требованиями 

обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором 

используется ПС, его эксплуатация должна быть остановлена. 

 

**Примечание:  

− балка А – пролётная балка крана со стороны кабины управления; 

− балка Б – пролётная балка крана, соседняя с балкой А; 

− балка Г – концевая балка крана, расположенная со стороны троллеев питания крана; 

− балка В – концевая балка крана, противоположная балке Г. 

 

Эксперт в области промышленной безопасности                      Кочуров А.В.  

 



Приложение к Акту технического диагностирования № 10332 от 16.06.2023 г. 

 
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 

 

Тип грузоподъемного механизма Кран мостовой В20/5Т(Н=16/16) 
заводской номер 201494 

регистрационный (учетный) номер 61121 

изготовленный  16 сентября 1982 года на Узловском 
машиностроительном заводе им. И.И. Федунца 

принадлежащий    ПАО «НЕФАЗ», участок № 24 

заказчик экспертизы ПАО «НЕФАЗ» 

Наименование узла, 
элемента 

Описание дефекта 

Заключение о 
необходимости и 
сроке устранения 

дефекта 

Документация, 

относящаяся к 
техническому 

устройству 

1. Отсутствует руководство (инструкция) по 
эксплуатации крана. 

2. Отсутствует инструкция, определяющая действия 
работников организации, эксплуатирующей ОПО с 
ПС, в аварийных ситуациях (п.п. 252, 253 [2]). 

Обеспечить 

устранение* до 

начала 

эксплуатации 

ПС     

Металло-

конструкция 

3. Высота всех перил ограждения на кране менее 1,1 м. 
4. Остаточная деформация перил ограждения настила 

рамы грузовой тележки со стороны концевой балки Г 
крана. 

5. Остаточная деформация (выпучивание) внутреннего 
вертикального листа концевой балки В крана (см. 
между пролётными балками). 

6. Трещина по сварному шву в креплении правого 
кронштейна электрического шкафа (второго со 
стороны концевой балки В), установленного на 
площадке пролётной балки А, к пролётной балке А 
крана. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС силами 

специализиро-

ванной 

организации 

Канатно-блочная 

система и 

грузозахватные 

органы 

7. В паспорте ПС отсутствуют сведения о сертификате 
предприятия-изготовителя каната главного подъёма, 
установленного 24.02.2012 г. на ПС при замене ранее 
установленного. 

Не допускать 

канат к 

использованию 

Механизмы 

8. На кране неисправен механизм вспомогательного 
подъёма. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 
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Болтовые и 

пальцевые 

соединения 

В удовлетворительном состоянии. – 

Электрооборудо-

вание 

9. В электрическом шкафу установлены 
некалиброванные плавкие вставки. 

10. Нарушение наружной изоляции гибкого токоподвода 
грузовой тележки. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Приборы и 

устройства 

безопасности 

11. Неисправен концевой выключатель хода крана в 
направлении пролётной балки А. 

12. На кране неисправны винтовые противоугонные 
домкраты. 

13. Не отключается линейный контактор при отключении 
концевого выключателя хода крана в направлении 
пролётной балки Б. 

14. Разрушен буфер на тупиковом упоре грузовой 
тележки, расположенный на пролётной балке А со 
стороны концевой балки В крана. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Рельсовый путь 15. Не проведён ремонт рельсового пути по результатам 
планово-высотной съёмки от 31.05.2023 г. 
(подготовлена ПАО «НЕФАЗ») и акта комплексного 
обследования рельсового пути № 4213/22 от 
10.11.2022 г. (подготовлен ООО «Корпорация 
Альтон») (готовность рельсового пути к эксплуатации 
после ремонта не подтверждена актом сдачи-приёмки 
(с прилагаемыми к нему результатами планово-

высотной съёмки)). 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Подтележечные 

рельсы 
16. Отклонение по высоте более 1,0 мм на стыках 

подтележечных рельс крана. 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 

Прочее 17. Для обеспечения нормальной эксплуатации ПС 
своевременно, в соответствии с требованиями, 
установленными в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации, не подвергалось капитальному 
ремонту, обеспечивающему его поддержание в 
работоспособном состоянии (по сведениям из 
паспорта ПС дата проведения последнего 
капитального ремонта – 20.10.1989 г.). 

Обеспечить 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

ПС 
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* В соответствии с п. 154 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъёмные сооружения» [2] эксплуатирующая организация обязана 

обеспечить своевременное устранение выявленных неисправностей (дефектов и 

повреждений). Если ПС невозможно привести в соответствие с требованиями 

обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором 

используется ПС, его эксплуатация должна быть остановлена. 

 

**Примечание:  

− балка А – пролётная балка крана со стороны кабины управления; 

− балка Б – пролётная балка крана, соседняя с балкой А; 

− балка Г – концевая балка крана, расположенная со стороны троллеев питания крана; 

− балка В – концевая балка крана, противоположная балке Г. 

 

Эксперт в области промышленной безопасности                      Кочуров А.В.  











































































Приложение к Акту технического диагностирования № 8004 от 01.08.2019 г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 

 

Тип грузоподъемного механизма 
Кран мостовой электрический крюковой  
10Т-28,5-16-У1 

заводской номер 47597 

регистрационный (учетный) номер 77702 

изготовленный  в марте 1982 года на ПО «Подъёмник» г. Ташкент 

принадлежащий    ПАО «НЕФАЗ», цех № 18 

заказчик экспертизы ПАО «НЕФАЗ» 

Наименование узла, 
элемента 

Описание дефекта 

Заключение о 
необходимости и 
сроке устранения 

дефекта 

Документация и 
организация 

производственного 
контроля 

(начало) 

1. Не представлены сведения об аттестации на знание 
общих требований промышленной безопасности А.1. 
(основы промышленной безопасности) и требований 
промышленной безопасности к подъёмным 
сооружениям Б.9.31. (эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых применяются 
подъёмные сооружения, предназначенные для 
подъёма и перемещения грузов) лица 
эксплуатирующей организации, ответственного за 
промышленную безопасность в организации из числа 
её аттестованных специалистов: специалист, 
ответственный за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС (п. 150(б) [2], п.п. 3, 4 
[24]). 

2. Эксплуатирующей организацией для обслуживания 
ПС не представлен распорядительный акт о 
назначении персонала: слесарей и электромонтёров 
(п. 154 [2]). 

3. Не представлен протокол проверки знаний слесарей 
по ремонту и обслуживанию ПС (п. 150(б) [2]). 

4. Не представлен протокол проверки знаний 
электромонтёров по ремонту и обслуживанию ПС        
(п. 150(б) [2]). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 
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Документация и 
организация 

производственного 
контроля 

(окончание) 

5. Отсутствует протокол проверки состояния изоляции 
проводов и заземления электрического крана с 
определением их сопротивления (п. 174(г) [2], п. 39.1 
[23]). 

6. Не представлено руководство (инструкция) по 
эксплуатации ПС (п. 255(и) [2]). 

7. Не представлена инструкция, определяющая действия 
работников организации, эксплуатирующей ОПО с 
ПС, в аварийных ситуациях (п. 256 [2]). 

8. Не проведена экспертиза промышленной 
безопасности сооружения на опасном 
производственном объекте, где установлено ПС      
(ст. 13 п. 1 [1], п. 262 [2], п. 7 [3]). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Металло-

конструкция 

9. Отрыв по сварному шву крепления промежуточной 
стойки перила ограждения к верхнему листу концевой 
балки В крана. 

10. Трещина по сварному шву в месте приварки косынки, 
соединяющей нижние листы концевой балки В и 
пролётной балки А крана. 

11. Трещина по сварному шву в креплении площадки 
редуктора механизма хода крана, расположенного со 
стороны концевой балки Г (см. с площадки для 
обслуживания главных троллей). 

12. Трещина по ремонтному сварному шву в настиле 
площадки редуктора механизма хода крана, 
расположенного со стороны концевой балки Г крана, 
вблизи крепёжного изделия его крепления (см. с 
площадки для обслуживания главных троллей). 

13. Высота перил ограждения грузовой тележки 
составляет менее 1000 мм (фактическая высота –    

810 мм). 

Обеспечить 
своевременное 
устранение* до 

начала 
эксплуатации 

силами 
специализи-

рованной 
организации 

Канатно-блочная 

система и 

грузозахватный 

орган 

14. Крюковая подвеска не окрашена в соответствии с 
ГОСТ 12.2.058-81 «Краны грузоподъемные. 
Требования к цветовому обозначению частей крана, 
опасных при эксплуатации». 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 
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Механизмы 15. Колодочные тормоза сухого трения механизмов крана 
и грузовой тележки не защищены от прямого 
попадания влаги на тормозные шкивы. 

16. Отсутствуют ограждения валов механизма 

передвижения крана, расположенного со стороны 
концевой балки Г. 

17. Отсутствует сплошное ограждение вала механизма 
подъёма. 

18. Отсутствует масломерный щуп в редукторе 
механизма передвижения грузовой тележки. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Болтовые и 

пальцевые 

соединения 

19. Ослаблены два крепёжных изделия и отсутствует 
одно крепёжное изделие в креплении редуктора хода 
крана, расположенного со стороны концевой балки В. 

20. Ослаблено одно крепёжное изделие в креплении 
электродвигателя хода крана, расположенного со 
стороны концевой балки Г. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Электрооборудо-

вание 

21. Защитная панель крана не опломбирована. 
22. Отсутствует крышка на соединительной коробке 

контактов главных троллей. 
23. Не закрыта на замок распределительная коробка, 

расположенная на раме грузовой тележки. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Приборы и 

устройства 

безопасности 

24. Неисправны концевые выключатели хода крана. 
25. Неисправен концевой выключатель передвижения 

грузовой тележки в направлении концевой балки В 
крана. 

26. Не вращается привод ручного противоугонного 
домкрата на концевой балке В крана. 

27. Деформация конструкции крепления упругого 
буферного устройства, расположенного на концевой 
балке Г со стороны пролётной балки Б крана. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Рельсовый путь 

(начало) 
28. Не проведён ремонт рельсового пути (готовность 

рельсового пути к эксплуатации после ремонта 
должна быть подтверждена актом сдачи-приёмки (с 
прилагаемыми к нему результатами планово-

высотной съёмки)) (ведомость дефектов Акта 
комплексного обследования рельсового пути             
№ 473 от 10.05.2017 г., п. 207 [2]). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 
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Рельсовый путь 

(окончание) 
29. В паспорте ПС отсутствуют результаты ежегодной 

плановой проверки рельсового пути под 
руководством специалиста, ответственного за 
осуществление производственного контроля при 
эксплуатации ПС, с целью установления соответствия 
контролируемых параметров рельсового пути 
требованиям руководства (инструкции) по 
эксплуатации ПС, проектной и конструкторской 
документации с подтверждением, что состояние 
рельсового пути обеспечивает безопасную работу ПС 
(п. 213 [2]). 

30. Отрыв по сварному шву промежуточной связи перила 
ограждения лестницы посадочной площадки на кран, 
расположенной на оси "30". 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Подтележечные 

рельсы 

31. Частично смежные концы подтележечных рельсов в 
местах стыков не соединены между собой. 

32. Частично на соединениях в местах стыков смежных 
концов подтележечных рельс имеются трещины по 
сварным швам. 

33. Частично смещение зазора стыков, измеренных по 
подошве подтележечного рельса, относительно 
диафрагм главных балок составляет более 15 мм. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Прочее 34. Кабина крана не окрашена в соответствии с ГОСТ 
12.2.058-81 «Краны грузоподъемные. Требования к 
цветовому обозначению частей крана, опасных при 
эксплуатации». 

35. Течь влаги через ограждение кабины крановщика на 
электрическую распределительную коробку проводов. 

36. Для обеспечения нормальной эксплуатации ПС 
своевременно, в соответствии с требованиями, 
установленными в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации, не подвергалось капитальному 
ремонту, обеспечивающему его поддержание в 
работоспособном состоянии. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

 
Примечание:  

 Балка А – главная балка крана со стороны кабины; 

 Балка Б – главная балка крана, соседняя с балкой А; 

 Балка Г – концевая балка крана, расположенная со стороны троллеев питания крана; 

 Балка В – концевая балка крана, противоположная балке Г. 



Приложение к Акту технического диагностирования № 8112 от 03.10.2019 г. 
 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 

 

Тип грузоподъемного механизма Кран мостовой электрический магнитный 10Т-М 

заводской номер 42266 

регистрационный (учетный) номер 60509 

изготовленный  в январе 1977 года на Ташкентском заводе 
подъёмно-транспортного машиностроения 
«Подъемник» 

принадлежащий    ПАО «НЕФАЗ», цех № 2 

заказчик экспертизы ПАО «НЕФАЗ» 

Наименование узла, 
элемента 

Описание дефекта 

Заключение о 
необходимости и 
сроке устранения 

дефекта 

Документация и 
организация 

производственного 
контроля 

(начало) 

1. Не представлены сведения об аттестации на знание 
общих требований промышленной безопасности А.1. 
(основы промышленной безопасности) и требований 
промышленной безопасности к подъёмным 
сооружениям Б.9.31. (эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых применяются 
подъёмные сооружения, предназначенные для 
подъёма и перемещения грузов) лица 
эксплуатирующей организации, ответственного за 
промышленную безопасность в организации из числа 
её аттестованных специалистов: специалист, 
ответственный за осуществление производственного 
контроля при эксплуатации ПС (п. 150(б) [2], п.п. 3, 4 
[24]). 

2. Эксплуатирующей организацией для обслуживания 
ПС не представлен распорядительный акт о 
назначении персонала: слесарей и электромонтёров 
(п. 154 [2]). 

3. Не представлен протокол проверки знаний слесарей 
по ремонту и обслуживанию ПС (п. 150(б) [2]). 

4. Не представлен протокол проверки знаний 
электромонтёров по ремонту и обслуживанию ПС        
(п. 150(б) [2]). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 
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Документация и 
организация 

производственного 
контроля 

(окончание) 

5. Отсутствует протокол проверки состояния изоляции 
проводов и заземления электрического крана с 
определением их сопротивления (п. 174(г) [2], п. 39.1 
[23]). 

6. Не представлено руководство (инструкция) по 
эксплуатации ПС (п. 255(и) [2]). 

7. Не представлена инструкция, определяющая действия 
работников организации, эксплуатирующей ОПО с 
ПС, в аварийных ситуациях (п. 256 [2]). 

8. Не проведена экспертиза промышленной 
безопасности здания на опасном производственном 
объекте, где установлено ПС (ст. 13 п. 1 [1], п. 262 [2], 

п. 7 [3]). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Металло-

конструкция 

9. Сквозные отверстия в верхних листах концевых балок 

крана со стороны главных балок. 

10. Общая деформация подвесов площадки для 
обслуживания троллейных токоприёмников 
воздушных троллеев с трещиной в основном металле 
одного из подвесов. 

11. Деформация поперечной балки рамы грузовой 
тележки. 

12. Отрыв по сварному шву настила в центре площадки 
главной балки А.  

Обеспечить 
своевременное 
устранение* до 

начала 
эксплуатации 

силами 
специализи-

рованной 
организации 

Канатно-блочная 

система и 

грузозахватный 

орган 

13. Стальной канат, установленный 16.10.2008 г. на ПС 
при замене ранее установленного (в паспорте ПС 
сведения о сертификате отсутствуют), не имеет 
сертификата предприятия-изготовителя каната (п. 195 
[2]). 

14. Не проверено расчётом соответствие коэффициента 
использования (коэффициента запаса прочности) 
стального каната, выбранного для замены и 
установленного 16.10.2008 г. на ПС при замене ранее 
установленного (в паспорте ПС сведения о 
сертификате отсутствуют) (п. 197 [2]). 

Не допускать 

канаты к 

использованию 

Механизмы 

(начало) 
 

15. Отсутствует масло в редукторе механизма хода крана, 
расположенного со стороны концевой балки В. 

16. Отсутствуют металлические съёмные ограждения 
соединительных муфт на механизмах передвижения 
крана. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 
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Механизмы 

(начало) 
 

17. Отсутствует металлическое съёмное ограждение 
соединительной муфты на механизме подъёма. 

18. Износ тормозной накладки более 50 % от 
первоначальной толщины на тормозе механизма 
передвижения грузовой тележки. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Болтовые и 

пальцевые 

соединения 

В удовлетворительном состоянии. – 

Электрооборудо-

вание 

19. Защитная панель крана не закрыта на замок и не 
опломбирована. 

20. В кабине крана неисправно электрическое освещение. 
21. В защитной панели крана установлена 

некалиброванная плавкая вставка. 
22. Отсутствует гибкий проводник заземления  

электродвигателя механизма передвижения крана, 
расположенного со стороны концевой балки В. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Приборы и 

устройства 

безопасности 23. Неисправен контакт безопасности крышки люка. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Рельсовый путь 24. Не проведён ремонт рельсового пути (готовность 
рельсового пути к эксплуатации после ремонта 
должна быть подтверждена актом сдачи-приёмки (с 
прилагаемыми к нему результатами планово-

высотной съёмки)) (ведомость дефектов Акта 
комплексного обследования рельсового пути, п. 207 
[2]). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Подтележечные 

рельсы 

25. Смещение зазора двух стыков, измеренных по 
подошве подтележечного рельса, относительно 
диафрагм главной балки А более 15 мм (счёт от 
концевой балки В). 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

Прочее 

(начало) 
26. Для обеспечения нормальной эксплуатации ПС 

своевременно, в соответствии с требованиями, 
установленными в руководстве (инструкции) по 
эксплуатации, не подвергалось капитальному 
ремонту, обеспечивающему его поддержание в 
работоспособном состоянии. 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 
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Прочее 

(окончание) 
27. Крюковая подвеска не окрашена в соответствии с 

ГОСТ 12.2.058-81 «Краны грузоподъемные. 
Требования к цветовому обозначению частей крана, 
опасных при эксплуатации». 

Обеспечить 

своевременное 

устранение*        

до начала 

эксплуатации 

 
Примечание:  

 Балка А – главная балка крана со стороны кабины; 

 Балка Б – главная балка крана, соседняя с балкой А; 

 Балка Г – концевая балка крана, расположенная со стороны троллеев питания крана; 

 Балка В – концевая балка крана, противоположная балке Г. 
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