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1 Общие данные

2 План кровельного покрытия на ПВАиЦ.

3 План расположения коньков и разуклонки ендов на кровле ПВАиЦ
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Расход комплектующих на один ромб разуклонки.

Демонтируемые существующие конструкции противопожарных перегородок.
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9

10

Разрезы 2-2, 3-3

Разрезы 4-4, 5-5.

Разрез 6-6. Ведомость воздуховодов вентиляторов пересекающих кровлю.

Примыкание с контр-уклоном к сэндвич-панели.

Устройство контр-уклона в ендове

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная.

СП 17.13330.2017 Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция

СНиП 2-26-76.

Письмо ОС ООО "НПО Пожцентр" №058 от 15.12.2017

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие указания:

1.Данный проект выполнен на основании предписаний ГУ МЧС РФ по РБ ,
а также задания на проектирование.
2.Проект разработан на основании нормативных документов:
- СП 17.13330.2017 "Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП
2-26-76."
-СНиП 31-03-2001. Производственные здания.
3.Данным проектом предусматривается:
-демонтаж существующей конструкции кровли производственных зданий до
профнастила. Площадъ разбираемой кровли S=85938,00 м2. Разбираемый кровельный
пирог состоит из водоизоляционного ковра из 3-х слоев бикроста, из
выравнивающей уклонообразующей стяжки толщиной 50мм, утеплителя из
жестких минераловатных плит g=200кг/м3 толщ.120мм и слоя пароизоляции из
рубероида на битумной мастике МБК-Г-55.
-демонтаж существующих конструкций противопожарных преград из пенобетона.
-замена водоприемных воронок и гравиеуловителей в количестве 520шт.
-устройство новой конструкции кровли ПВАиЦ и АП из материала ПВХ мембраны
Ecoplast V-RP толщиной 1,5мм. Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
t=50мм - толщина не менее 50 мм по слою пленки пароизоляционной для плоской
кровли ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм. Верхний слой теплоизоляции
LOGICPIR Ф/Ф t=50мм.
4. Примыкания кровли к парапетам, к стенам и к перепадам высотныхотметок
кровли L=1802,15м.
Примыкания к зенитным фонарям -L=8666м.
Примыкания к трубам вентстояков -L=982,652м.
Примыкания к деформационным швам -L=1234м.
Коньки кровли-L=3861м.
Ендовы кровли-L=3510м.
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Тип 1
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5

1.Пленка пароизоляционная Техно НИКОЛЬ
2.ТЕХНОРУФ Н ПРОФ t=50мм
3.LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
4.Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP 1,5мм
5.Профнастил
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План кровельного покрытия на ПВАиЦ

1 1

Условные обозначения:

-воронки водостоков

-крышные вентиляторы

-зенитные фонари 3х4м

-существующие демонтируемые противопожарные
преграды из пенобетонных блоков

-тип кровли 1. Общая площадь -S=85938,00 м2.
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Примечания:
1. При устройстве примыканий к зенитным фонарям использовать галтели кровельные ТехноНИКОЛЬ 1200х100х100. Узел примыкания к зенитным
фонарям аналогичен узлу примыкания к парапетам.
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План расположения коньков и разуклонки ендов на кровле ПВАиЦ

Условные обозначения:

-воронки водостоков

-крышные вентиляторы

-зенитные фонари 3х4м
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32000
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18000
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00

12000

24
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-32х6,4 -46шт

-24х4,8 -36,25шт

-18х3,6 -10шт

-12х2,4 -32,5шт

Площадь ромба, кв.м 8,1 14,4 32,4 57,6 102,4

Размеры ромба

Расстояние
между

воронками, м
9 12 18 24 32

Меньшая
диагональ
ромба, м

1,8 2,4 3,6 4,8 6,4

ТЕХНОНИКОЛЬ
ХРS КЛИН
"J" 3,4%

Количество,
шт 16 22 44 64 108

Объем, куб.м 0,2304 0,3168 0,6336 0,9216 1,5552

ТЕХНОНИКОЛЬ
ХРS КЛИН
"К" 3,4%

Количество,
шт 8 12 20 44 72

Объем, куб.м 0,2304 0,3456 0,576 1,2672 2,0736

Объем
доборной
плиты,

толщина 40
мм

Количество,
шт 0 0 10 31 84

Объем, куб.м 0 0 0,288 0,8928 2,4192

Отметка на
вершине ромба,

мм
40 50 70 88,45 116,70

Количество
крепежа

увеличенной
длины,
шт

СТ+30 64

СТ+50 64 32 150 210 300

СТ+60

СТ+70 32

СТ+80

СТ+90 90

СТ+100

СТ+110 180

СТ+120 60

Всего крепеж 64 96 182 300 540

Всего плит, шт 24 34 64 108 180

Расход комплектующих на один ромб разуклонки
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12
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130

15
0
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50

500

100 100

15
0

15
0

68
0

20
0

250

Верхний пояс
фермы (сущ.)

Легкий бетон в гофрах
М-100 на керамз.зап.

Плиты ТЕХНОРУФ В60

Заделать мастикой

Кладка из газобет. блоков
ГБп-300

4
ч/з 500мм

3

1

2
шаг 500

Цем.-песч.
р-р М100

Профнастил
(сущ.)

Утеплитель
(сущ.)

см. п. п. 1
АС-3

Поз.5

5

Кладка из газобет. блоков
ГБп-400

Легкий бетон в гофрах
М-100 на керамз.зап.

Профнастил
(сущ.)

Бикрост ХПП

Ютафол

Верхний пояс
фермы (сущ.)

Цем.-песч.
р-р М100

А-А

15
0

15
0

Поз.3

50

20

Минвата

Замазать мастикой

26
60
0

1
АС-2

А
1-1

Бикрост ХПП

350

Кладка из газобет. блоков
ГБп-400

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2

3

4

5

ГОСТ 14918-80

ГОСТ 14918-80

10-А240 ГОСТ 5781-82 L=2400п.м

6-А240 ГОСТ 5781-82 L=250мм

Сталь тонколист. оцин.d=0,5мм, м2

Дюбель-гвоздь ДГ 3,7х30

Сталь тонколист. оцин.d=0,5мм, м2

Ютафол, м2

1481

1600

575.7

6400

537.3

1061

кг

0,055

0,004

Плиты ТЕХНОРУФ В60 толщ.50мм, м3 42,4

Минвата, м3 0,09

Цем.-песч. р-р М100, м3 11,1

Легкий бетон, м3 10,9

Галтели из ТЕХНОРУФ , м3

Унифлекс ТКП

Унифлекс ТПП

Бикрост ТПП

Газобетонные блоки ГБп-300

2,21

1789,3

1789,3

910

66,4

для плинтусов

м2

м2

м2

м3

Газобетонные блоки ГБп-400 88,5 м3

Спецификация демонтируемых элементов
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Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на устройство одной водоприемной воронки

1

3

2

Лист из оц. стали t=1мм (довести до второй волны профлиста)

Сварной шов - ширина шва 30 мм.

4

Саморез с шайбой

5

6

-

Гравиеуловитель

Водоприемная воронка

Наименование материала Расход на 1 воронку

0,25 м.квЭкструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250, на расстояние 0,5м. от водоприемной воронки

не менее 0,36 м.кв

4 шт

1 шт
1 шт

4213

5

6

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. кровли

Разделительный слой - стеклохолст ТехноНИКОЛЬ, развес 100 г/м.кв. - менее 1.0 мм.
LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.
Пароизоляция-пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ-менее 1.0 мм.
Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил - марка по проекту

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

Наименование материала

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.

Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.

Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляционнной пленки
Крепление теплоизоляции - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

Вес, кг/м.квРасход на 1 м.кв

Крепление кровельного ковра - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

коэф.1,15 1,4

коэф.1,03

коэф.1,15

0,33 м.пог
4 шт

не менее 5шт

менее 1,0
менее 1,0

менее 1,0
менее 1,0

коэф.1,02

7

Двухсторонняя самоклеющаяся лента ТехноНИКОЛЬ 0,33 м.пог7

2-2
2

3-3
2

1.Полоса из ПВХ-мембраны Ecoplast V-RP - 1.5 мм.
2.ПВХ-мембрана Ecoplast V-RP 1,5мм
3.Разделительный слой стеклохолст ТехноНИКОЛЬ -не нужен
4.LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
5.ТЕХНОРУФ Н ПРОФ t=50мм
6.Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ
7.Профилированный лист существующий
8.Сэндвич-панель

Основное кровельное покрытие крепится отдельно к основанию, после чего
формируется полоса из ПВХ-мембраны для приварки к металлическому профилю.

Стадия Лист Листов
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2

3

21 1

Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на 1 м.кв при устройтве ендовы

1

3

2

Уголок из оцинкованной стали t=2мм, на ширину 300 мм. в каждую сторону

Сварной шов - ширина шва 30 мм.

Крепеж ТехноНИКОЛЬ

-
Наименование материала Расход на 1 м.кв

5

5

Крепление листа из оцинкованной стали , саморезы

0,6 м.кв

8 шт

16 шт./м.пог.

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. кровли

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.
Пароизоляция-пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ-менее 1.0 мм.
Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

Наименование материала

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.

Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.

Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил - существующий

Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляционнной пленки
Крепление теплоизоляции - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

Вес, кг/м.квРасход на 1 м.кв

Крепление кровельного ковра - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

коэф.1,15 1,4

коэф.1,03

коэф.1,15

0,33 м.пог
4 шт

не менее 5шт

менее 1,0

менее 1,0

менее 1,0
менее 1,0

коэф.1,02

Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на 1 м.кв при устройтве конька

1

3

2

Уголок из оцинкованной стали t=2мм, на ширину 300 мм. в каждую сторону

Сварной шов - ширина шва 30 мм.

Крепеж ТехноНИКОЛЬ

-

0,6 м.кв

Наименование материала Расход на 1 м.кв

2 12

3

1 5

5 Крепление листа из оцинкованной стали , саморезы

8 шт

16 шт./м.пог.

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. кровли

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм..

Пароизоляция-пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ-менее 1.0 мм.

Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

Наименование материала

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм..
Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.

Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляционнной пленки
Крепление теплоизоляции - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

Вес, кг/м.квРасход на 1 м.кв

Крепление кровельного ковра - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

коэф.1,15 1,4

коэф.1,03

коэф.1,15

0,33 м.пог
4 шт

не менее 5шт

менее 1,0
менее 1,0

менее 1,0
менее 1,0

коэф.1,02

0,0150,015

0,015 0,015

5-5
2

4-4
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Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на одно примыкания к трубе

1

3

2

Двухсторонняя самоклеющаяся лента ТехноНИКОЛЬ

Сварной шов - ширина шва 30 мм.

4

Крепление кровельного ковра - крепеж ТехноНИКОЛЬ

Изолируемая труба

Неармированная мембрана ТехноНИКОЛЬ - LOGICROOF V-SR5

Сварной шов - ширина шва 20 мм.6

-

не менее 4 шт

1 шт

-

Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ7

Обжимной хомут8

Клей контатный (при h трубы >400 мм)9

Наименование материала Расход на одну трубу

1 2

3

6

5

4

5

7 8

h>
25

0
ìì

. 9

не более 300 мм

≥
6
0
0

≥600

≥
1
2
0

10 11 12

1 2 10

Вариант усиления профлиста в месте прорезания отверстия под трубу

10

11

12

Лист из оц. стали t=1мм (довести до второй волны профлиста)

Отверстие для установки патрубка и водоприемной воронки

Крепление листа из оцинкованной стали , саморезы10 25 шт

коэф. 1,05

в зависимости
от диаметра трубы

0,15 кг на 1 м.пог

0,33 м.пог

-

1 шт

0,36кв.м

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. кровли

Наименование материала

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм.
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ t=50мм - толщина не менее 50 мм.
Пленка пароизоляционная для плоской крови ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.

Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляционнной пленки
Крепление теплоизоляции - крепеж ТехноНИКОЛЬ

Расход на 1 м.кв

Крепление кровельного ковра - крепеж ТехноНИКОЛЬ

коэф.1,15 1,4
коэф.1,05

коэф.1,05

коэф.1,15

0,33 м.пог
4 шт

не менее 5шт

менее 1,0

менее 1,0
менее 1,0

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.

Пленка пароизоляционная для плоской крови ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.
Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил

Вес, кг/м.кв

Диаметр воздуховодов, мм Количество, шт Примечания

Д200 7

Д225 2

Д250 7

Д280 10

Д315 10

Д355 8

Д400 36

Д450 8

Д500 14

Д560 2

Д630 10

Д710 12

Д800 184

Д900 8

Д1000 36

Д1120 33

Д1250 10

Д1400 14

Итого: 411

Ведомость воздуховодов вентиляторов проходящих через кровлю

6-6
2
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Отдел капитального

строительства

8
Разраб. Садртдинов
Нач.бюро. Яковлев

Норм.контр. Яковлев Разрез 6-6. Ведомость воздуховодов

вентиляторов пересекающих кровлю.
Утв. Армянинов

Ин
в.
№
по
дл
.

По
дп
.и
да
т
а

Вз
ам
.и
нв
.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Формат A3



ЛИСТ

N док.Кол. уч.Изм. Лист ДатаПодп.

Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на 1 м.кв. примыкания к сендвич панели с контр-уклоном

1

3 Сварной шов - ширина шва 30 мм.

Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм

4 Фартук из оцинкованной стали

Полиуретановый герметик ТехноНИКОЛЬ5

Сэндвич панель6

-

0,15 кг на м.пог

-

Двухсторонняя самоклеющаяся лента ТехноНИКОЛЬ для фиксации пароизоляции7

Клиновидная теплоизоляция - LOGICPIR Ф/Ф -КЛИН 3,4 элемент "J"8

Отлив из оцинкованной стали9

Наименование материала Расход на 1 м.кв

Формат А4

7

6

11

4

9

12

5

10

Саморез для закрепления отлива из оцинкованной стали10

Саморез для закрепления прижимной рейки11

13

Cаморезы для закрепления стального уголка12

Уголок из оцинкованной стали t= 2 мм.13

коэф.1,15

0,33 м.пог

10 шт./м.пог.

5 шт./м.пог.

12 шт./м.пог.

коэф. 1,1

коэф.1,1

Примыкание с контр-уклоном к сэндвич-панели

314

1

8

коэф.1,02

14 Крепеж ТехноНИКОЛЬ

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. кровли

mi
n

35
0

ìì
.

min 150 ì ì .

>
50

ìì
.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н 30 - толщина 50 мм.

Пароизоляция-пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ-менее 1.0 мм.
Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

Наименование материала

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм.
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.

Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.

Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляционнной пленки
Крепление теплоизоляции - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

Вес, кг/м.квРасход на 1 м.кв

Крепление кровельного ковра - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

коэф.1,15 1,4

коэф.1,03

коэф.1,15

0,33 м.пог
4 шт

не менее 5шт

менее 1,0
менее 1,0

менее 1,0
менее 1,0

коэф.1,02

Уклон

4

9

7-7
2



ЛИСТ

N док.Кол. уч.Изм. Лист ДатаПодп.

2

Нормировка расхода и веса доборных элементов и дополнительных слоев материалов на 1 м.кв при устройтве контр-уклона в ендове

2

1

Уголок из оцинкованной стали t=2мм, на ширину 300 мм. в каждую сторону

Дополнительный уклон ТЕХНОНИКОЛЬ XPS - КЛИН экструзионный пенополистирол

Наименование материала Расход на 1 м.кв

4

4

Крепление листа из оцинкованной стали , саморезы

0,6 м.кв

см.л. АС-4

16 шт./м.пог.

Устройство контр-уклона в ендове.

1

Нормировка расхода и веса материалов на 1 м.кв. кровли

Разделительный слой - стеклохолст ТехноНИКОЛЬ, развес 100 г/м.кв. - менее 1.0 мм.

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм.
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.

Пароизоляция-пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ-менее 1.0 мм.
Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил - существующий

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм

Наименование материала

Кровельный ковер - Полимерная мембрана Ecoplast V-RP - 1.5 мм

LOGICPIR Ф/Ф t=50мм.
Нижний слой теплоизоляции - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - толщина 50 мм.

Пароизоляция - пленка пароизоляционная для плоской кровли ТехноНИКОЛЬ - менее 1.0 мм.

Кровельное перекрытие - стальной профилированный настил -существующий

Строительный скотч для проклейки нахлестов пароизоляционнной пленки
Крепление теплоизоляции - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

Вес, кг/м.квРасход на 1 м.кв

Крепление кровельного ковра - телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

коэф.1,15 1,4

коэф.1,03

коэф.1,15

0,33 м.пог
4 шт

по расчету

менее 1,0

менее 1,0

менее 1,0
менее 1,0

Разделительный слой - стеклохолст ТехноНИКОЛЬ, - менее 1.0 мм. коэф.1,2

коэф.1,02
100 г/м.кв

10

Тип кровли 2
Узел 2.27


